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SOCIETATEA PE ACŢIUNI „APĂ-CANAL CHIŞINĂU” 

str. Albişoara nr. 38, MD 2005, mun. Chişinău, Republica Moldova  

tel. 022 25-69-01, tel/fax: 022 22-23-49, e-mail: acc@acc.md, web: www.acc.md 

    

Titulară a Ordinului 

„Gloria Muncii” 12.12.2012 

Certificat Nr.085C 

ISO 9001 

Certificat Nr.027M 

ISO 14001 

Certificat Nr.015HS 

OHSAS 18001 

 

 

Invitaţie de participare 

Nr. 6 din 27.01.2016 

 

 

Beneficiar: S.A. „Apă-Canal Chişinău” 

Denumire contract: Achiziţionarea sacilor geotextil pentru deshidratarea nămolului la Staţia 

de epurare a apelor uzate din mun. Chişinău. 

SECŢIUNEA 1. Informaţii despre beneficiar 

1.1 Adresa şi contacte: MD-2005, or. Chişinău, str. Albişoara, 38, tel. (022) 256-901, 

tel/fax: (022) 222-349, e-mail: acc@acc.md. 

1.2 Coduri de identificare: c/f 1002600015876, nr. TVA 0600920. 

1.3 Rechizite bancare c/d 2251166792001498, BIC PRCBMD22, BC „ProCreditBank” 

S.A. or. Chişinău. 

 

SECŢIUNEA 2. Detalii concurs 

2.1 Tipul achiziţiei: Achiziţie de bunuri. 

2.2 Obiectul achiziţiei: Saci geotextil pentru deshidratarea nămolului la Staţia de 

epurare a apelor uzate din mun. Chişinău, care vor fi amplasate pe platforme cu pat 

de beton. 

2.3 Cantitatea solicitată: 140 bucatăţi. 

2.4 Parametrii tehnici:  

- Lungimea sacului: 30 m; 

- Lungimea cercumferinţei: 19,5 – 20,5 m; 

- Diametrul gurei de umplere: 0,3 m; 

- Înălţimea gurei de umplere: 1,5m – 2m; 

- Gurile de umplere a sacilor trebuie să fie plasate la 2 m de la marginea sacilor; 

- Cusăturile pe saci trebuie să fie efectuate pe transversală; 

- Ofertantul va prezenta fişa tehnică a producătorului, cu indicarea următoarelor 

proprietăţi a materialului geotextil: 

 

Tabelul nr. 1 

Descriere Unitate de 

măsură 

Valorile cerute Valorile Test 

Standard 

Test Standard 

1 2 3 4 5 

Proprietăţi fizice 

Material                                                                Ţesătură din fibre   
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Descriere Unitate de 

măsură 

Valorile cerute Valorile Test 

Standard 

Test Standard 

Grosimea                                          mm Polipropilen (PP) ASTM D5199-11 

Masa/arie g/m2   ASTM D5261-10 

Proprietăţi mecanice 

Rezistența la tracțiune (la Ultimate) 
-MD  kN/m 

-CD   kN/m 

≥70 

≥70 

 
ASTM D4595-11 

Rezistenţă la alungire 
-MD     % 

-CD     % 

≤15 

≤15 

 
ASTM D4595-11 

Rezistenţă la rupere geotextil 
-MD   N 

-CD    N 

≥800 

≥800 

 
ASTM D4833-07 

Rezistenţă la rupere a cusăturii kN/m ≥35  ASTM D4884-09 

Rezistenţă UV (rezistenţa % după 500 

ore) 
% ≥80 

 
ASTM D4355-07 

Debitul de apă l/min/m2 ≥800 
 ASTM D4491-99a 

(2009) 

Dimensiune aparentă de deschidere 

(AOS) 
mm 0,4 – 0,8 

 
ASTM D4751-04 

Proprietăţi de filtrare 

Dimensiunea porilor  (O50) micron 80 - 200  ASTM D6767-11 

Dimensiunea porilor (O95) micron 195 - 300  ASTM D6767-11 

 

Tabelul nr. 2 

 

Valorile cerute 

 

Valorile Test Standard 

Caracteristica fibrei 

utilizată în ţesătură 

Descrierea fibrei (Tip) Caracteristica fibrei 

utilizată în ţesătură 

Descrierea fibrei (Tip) 

În ţesătură pe direcție 

longitudinală 

monofilament În ţesătură pe direcție 

longitudinală 

 

În ţesătură pe direcție 

transversală      

polifilament În ţesătură pe direcție 

transversală      

 

 

Tabelul nr. 3 

Temperatura mediului de utilizare a sacilor geotextil  40 +, - 30, C° 

 

2.5 Prezentarea mostrelor: 

- Se solicită 5 pungi (saci) identice pentru efectuarea testărilor în scopul determinării 

capacităţii sacilor de cedare a apei filtrate, cu utilizarea şi fără utilizarea reagenţilor; 

- Dimensiunile pungilor din pînză de geotextil trebuie să fie 500mm x 400mm, pînza 

cărora să fie identică cu cea a sacilor de geotextil de dimensiunile solicitate în pct. 

2.4 din prezenta invitaţie; 

- Mostrele (pungi de pînză de geotextil) trebuie să fie confecţionate astfel încît 

acestea să aibă cîte două torţi în partea stângă şi două în partea dreaptă, fiind cusute 

conform schemei indicate în anexa nr. 1 la prezenta invitaţie de participare; 

- Mostrele de pungi din pânză de geotextil se vor prezenta la sediul S.A. “Apă-Canal 

Chişinău”, str. Albişoara nr. 38, or. Chişinău, et. 3, Cancelarie, pînă la termenul 

limită de depunere a ofertelor. 

2.6 Condiţii de livrare: 

- Furnizorul va livra bunurile în termen de pînă la 45 zile din data solicitării înaintate 

de către Beneficiar,  la adresa: mun. Chişinău, str. Varniţa 28 (Baza de producţie a 

SA „Apă-Canal Chişinău”) sau altă adresă în raza mun. Chişinău, indicată în 

solicitare; 
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- La livrare bunurile vor fi însoţite de factură fiscală/invoice, certificat igienic de 

calitate, origine, garanţie şi conformitate, fişa tehnică a produsului şi instrucţiunea 

de utilizare/exploatare în limba română sau rusă, etc. 

2.7 Condiţii de calitate şi garanţie: 

- Termen de garanţie: minim 12 luni de la livrare; 

- Ofertantul trebuie să posede implementat şi să deţină certificate, eliberate de către 

organismele de certificare, acreditate în confirmitate cu standardele internaţionale 

ISO 9001, de calitate şi ISO 14001; 

- Sacii din pînză de geotextil trebuie să corespundă certificatului de calitate, fişei 

tehnice eliberate de către producător şi parametrilor tehnici stipulaţi în pct. 2.4; 

- Dacă în procesul de primire-predare a sacilor din pînză de geotextil sau la 

momentul amplasării acestora pe platforme, în vederea pompării şi deshidratării 

nămolului, precum şi în momentul utilizării acestora în conformitate cu 

instrucţiunile de utilizare/exploatare, se constată că eficienţa de deshidratare a 

nămolului este redusă, că sacii nu corespund prevederilor certificatelor de calitate, 

fişei tehnice eliberate de către producător şi parametrilor stipulaţi în punctul 2.4, 

precum şi altor documente anexate şi prezentate la depunerea ofertelor, ofertantul 

se obligă să retragă şi să înlocuiască sacii necorespunzători, în termen de 20 zile de 

la sesizare. Toate cheltuielile ce ţin de înlocuirea sacilor necorespunzători, vor fi 

suportate de către ofertant; 

- Sacii care în perioada de garanţie îi înlocuiesc pe cei necorespunzători beneficiază 

de o nouă perioada de garanţie, care începe de la data înlocuirii acestora. 

2.8 Sursa de finanţare: Surse financiare proprii. 

 

SECŢIUNEA 3. Condiţii de participare 

3.1 Condiţii financiare:  

- Beneficiarul solicită vacanţă de plată pînă la 60 zile de la livrare; 

- Beneficiarul solicită prezentarea ofertei în MDL, inclusiv TVA; 

- Cheltuiele de transportare şi descărcare vor fi suportate de către Furnizor şi vor fi 

incluse în preţul ofertei. 

3.2 Setul de documente prezentat de către ofertanţi va cuprinde: 

- Oferta cu specificarea condiţiilor enunţate în pct. 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 3.1, 3.4; 

- Instrucţiunea de utilizare/exploatare; 

- Documente emise de organismele de certificare, care confirmă certificarea 

sistemului calităţii EN ISO 9001 şi EN ISO 14001, a producătorului de saci din 

pânză de geotextil, cît şi a furnizorului, valabile cel puţin la data deschiderii 

ofertelor; 

- Copia extrasului din Registrul de Stat al persoanelor juridice; 

- Scrisoarea de garanţie privind aprovizionarea cu saci din pînză de geotextil în 

condiţii de forţă majoră, caniculare, meteorologice, etc; 

- Formular informativ despre ofertant (adresa juridică, telefon, email, fax, domeniile 

principale de activitate, experienţa companiei, principalii clienţi, etc.); 

- Alte documente care pot fi solicitate ulterior în caz de necesitate. 

3.3 Limba utilizată la întocmirea ofertei: limba de stat a Republicii Moldova; 
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3.4 Perioada minimă de menţinere a valabilităţii ofertei: Se solicită a fi minim 60 zile 

de la data limită de depunere a ofertei. 

3.5 Prezentare şi înregistrarea ofertelor:  

- Setul de documente, cu aplicarea ştampilei umede pe fiecare filă a acestuia, 

urmează să fie depus în 2 plicuri/colete sigilate, separate (original şi copie), în 

Cancelarie, bir.311, pe adresa beneficiarului, cu înregistrare; 

- Partea din faţă a plicurilor va conţine următoarea inscripţie: Întreprinderea 

„___________” depune prezenta ofertă pentru a participa la licitaţia privind 

achiziţionarea __________________, efectuată de către S.A. „Apă-Canal 

Chişinău”. Adresa juridică a întreprinderii, numele, prenumele, telefonul mobil şi 

email-ul persoanei responsabile; 

- Beneficiarul va înregistra doar ofertele prezentate pînă la data limită de depunere a 

acestora şi în ordinea cronologică a primirii acestora. 

3.6 Termen limită pentru depunerea ofertelor:  pînă la 09.02.2016 ,ora 10.00. 

3.7 Comisia de licitaţie nu acceptă oferta dacă:  

- Oferta este prezentată după termenul limită de depunere, fiind restituită nedeschisă; 

- Oferta nu conţine informaţia solicitată în invitaţia de participare sau nu corespunde 

cerinţelor stipulate în aceasta; 

- Ofertantul a prezentat documente ce derutează sau conţin informaţii false, ori face 

reprezentări neadecvate pentru a demonstra corespunderea ofertei sale cu cerinţele 

enunţate în invitaţia de participare. 

 

SECŢIUNEA 4. Procedura 

4.1 Tipul procedurii: Licitaţie deschisă. 

4.2 Deschiderea ofertelor: Sediul S.A. „Apă-Canal Chişinău”, str. Albişoara, 38,  

or. Chişinău. Data şi ora şedinţei de deschidere a ofertelor va fi stabilită de către 

Comisia de licitaţie a S.A. „Apă-Canal Chişinău” şi comunicată ulterior ofertanţilor 

prin telefon (sms) şi/sau email. La şedinţă pot participa doar acei reprezentanţi ai 

ofertanţilor care deţin asupra sa un act de identitate valabil şi o procură eliberată 

corespunzător de către ofertant. Alte persoane nu sînt admise. 

4.3 Examinarea ofertelor: 

- Nu vor fi examinate ofertele în care este specificată achitarea în avans; 

- Beneficiarul îşi rezervă dreptul de a nu examina ofertele operatorilor economici 

care anterior au comercializat saci geotextil întreprinderii noastre, unde în cadrul 

utilizării şi exploatării acestora s-au stabilit neconformităţi şi defecte, producînd 

prejudicii materiale şi de mediu; 

- Beneficiarul îşi rezervă dreptul de a anula procedura de licitaţie şi de a respinge 

toate ofertele în orice moment înainte de atribuirea contractului, în cazul în care 

sesizează lipsa unei concurenţe efective, se află în imposibilitatea acoperirii 

financiare sau în cazurile necorespunderii ofertelor cerinţelor stabilite în invitaţia de 

participare, fără a-şi crea astfel anumite obligaţii faţă de ofertanţi. 

4.4 Criterii de atribuire: Oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic (pe 

baza evaluării tehnice şi financiare). 

4.5 Formula de apreciere a poziţiei fiecărei oferte în clasament: 

- Preţ – cel mult 65% sau 65 puncte, punctajul maximal va fi acordat ofertei cu cel 
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mai bun preţ, iar pentru celelalte oferte punctajul va fi micşorat cu câte 1 punct 

pentru fiecare 1 punct procentual de depăşire a celui mai bun preţ; 

- Intensitatea deshidratării nămolului conform testărilor - max. 15% sau 15 pct. 

pentru intensitatea maximală de cedare a apei, iar celelalte oferte vor fi punctate cu 

câte 5 pct. mai puţin, deci 10, 5 sau 0 pct.; 

- Facilitatea  pentru alte condiţii (inclusiv vacanţa de plată, termenul de livrare, 

garanţie, garanţia privind aprovizionarea cu saci din pînză de geotextil în condiţii 

de forţă majoră, caniculare, meteorologice, etc.) – max. 20% sau 20 pct. ofertei care 

prevede cele mai avantajoase condiţii, i se va acorda punctajul maximal, iar 

celorlalte oferte, în dependenţă de avantajele  prevăzute, li se va acorda cu cîte 5 

pct. mai puţin, deci 15, 10, 5 sau 0 pct. 

4.6 Înştiinţarea privind rezultatul licitaţiei: Se expediază în termen de pînă la 3 zile 

din data pronunţării deciziei de către Comisia de licitaţie. 

 

SECŢIUNEA 5. Informaţii suplimentare 

- Referitor la obiectul contractului: Alexandru Vişnevschi, şef Serviciul exploatare 

staţiilor de epurare, tel: 069 102 281; 

- Informaţii suplimentare, ce ţin de procedura desfăşurării licitaţiei: tel(022) 256 797, 

e-mail: sap@acc.md 
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